
口罩評估驗證技術 

醫用口罩包括了一般醫用面罩及外科手術面罩，其除了用來保護配戴者之

外，同時也被用來防止病患被感染。PM2.5 防霾口罩則是防止配戴者吸進細懸

浮微粒，故特別注重口罩的密合性。 

參考標準：  

CNS 14774 

ASTM F2100  

 

測試項目： 

1. 抗合成血液穿透性：以目視法評估醫用

面罩對血液、體液等具感染性液體的穿

透阻力，依 CNS 14776 之規定進行試

驗。 

 

2. 細菌過濾效率：醫用面(口)罩材料(或

其成品)阻止細菌氣懸膠通過之有效

性，依 CNS 14775之規定進行試驗。 

 

 

 

3. 壓差：量測流體通過醫用面(口)罩或其材料時之壓力差

(壓降)，依 CNS 14777之規定進行試驗。 

 

 



4. 次微米粒子過濾效率：過濾材料在捕集小於 1μm

之氣懸膠粒子之效能，其表示方法為在一定流率

下，已知懸浮粒子數無法通過醫用面(口)罩或其

材料之百分比，依下列二法之一。 

(a)乳膠球法：粒子過濾效率試驗以 0.1μm 乳膠

球，流量 28.3 L/min，參照參 ASTM F2299。 

(b)鹽霧法：粒子過濾效率試驗依 CNS 14755 之

8.2進行試驗。 

5. 防焰性：有關材料之易燃性與持續燃燒之相對特性，依 CNS 10285 之 C 法

(燃燒速度試驗)進行試驗。 

性能規格表 

性能  
一般醫用

面 (口 )罩  

外科手術面 (口 )罩  外科手術

D2 防塵面

(口 )罩  
一級

( a )
 二級  三級  

抗合成血液穿透性，

最小通過壓力 (mmHg) 
－  80 120 160 80 

細菌過濾效率 (%)  95  95  98  98 －  

次 微 米 粒

子 防 護 效

率 (%) 

A 法：乳

膠 球 ，

0.1μ m 

－  95  98  98 －  

B 法 :鹽

霧  
－   80 － －  95 

壓差 (mm H 2O/cm
2
)  5  4  5  5  5 

防焰性  －  1 級  1 級  1 級  1 級  

註
( a )

一級之次微米粒子防護效率的試驗法， A 法或 B 法擇一進行。  

 


